
www.doenges-online.de

Immer den vollen Durchblick!
Wärmebildkamera Reveal FirePRO



Neben dem klassischen Einsatz bei der Feuer-
wehr zur Brandbekämpfung ist dieses Gerät 
auch für Sicherheitskräfte und Polizei interes-
sant. So können z. B. auch PKW und LKW auf 
Wärmesignaturen geprüft werden (Bremsen, 
Reifen, Ladefläche, Temperatur beim Transport 
von Gefahrgut etc.). 

Zur Sicherung der Kamera an der Einsatzklei-
dung ist serienmäßig ein großer D-Ring aus 
Edelstahl an der Kamera befestigt. Nützliches 
Zubehör für die Kamera, wie z. B. ein Retractor 
von GearKeeper oder ein praktisches Holster 
zum Schutz der Kamera ist ebenfalls erhältlich.

Wärmebildkamera Reveal FirePRO
Die Reveal FirePRO ist eine der fortschrittlichsten 
und kompaktesten Wärmebildkameras. 
Robust, langlebig und einfach zu bedienen, kom-
biniert die Reveal FirePRO eine leistungsstarke 
Hardware mit einem intuitiven Design.
Der thermische Sensor mit einer Auflösung von 
320 x 240 Bildpunkten und 15 Hz Bildfrequenz 
liefert ein klares, aussagekräftiges Bild. 
Bekämpfen Sie Brände intelligenter und sicherer. 
Licht ist auf Knopfdruck verfügbar: die interne 
LED liefert 300 Lumen Lichtstärke, genug für eine 
gute Sicht an der Einsatzstelle. 

Die Reveal FirePRO liefert hochauflösende  
Wärmebildtechnik zu einem unschlagbaren 
Preis-Leistungsverhältnis. Brandherde, Schwel-
brände, Wärmequellen und vermisste Personen 
können problemlos auch in absoluter Dunkelheit 
oder bei starker Verrauchung gefunden werden. 

Abbildungsbeispiel



Merkmale:
• bestens geeignet für alle BOS Einsatzkräfte als Teil der PSA
• drei Bildmodi wählbar (Color, Survey, Fire)
• 4 GB interner Speicher für bis zu 4.000 Fotos
• integrierte LED Taschenlampe
• hohe Bildauflösung und Bildrate für ein klares,  

aussagekräftiges Bild
• robustes Gehäuse aus zwei Komponenten für einen  

sicheren Griff
• kann mit einem handelsüblichen  

Micro-USB Kabel geladen werden

Diese Bildleistung  
finden Sie sonst nur  
bei deutlich teureren  
Kameras!

Technische Daten:
Bildauflösung Sensor:  320 x 240 Pixel
Bildrate:  > 15 Hz
Displaygröße  2,4 “
Einschaltzeit:  8 Sek.
Schutzart:  IP67
Betriebsdauer:  ca. 3,5h
Ladezeit:  ca. 1,5h
Messdistanz:  31 cm - 548 m
Temperatur Messbereich:  -20° bis +550°C
Betriebstemperatur:  -20° bis +60°C
Betriebstemperatur kurzz.:  10 Min bei +85°C,
  2 Min bei +107°C
Akku:  Li - Ion 3,7 V 1.650 mAh  

Lieferumfang:
1 Stück Seek Reveal FirePRO
1 Stück USB Lade- und Datenkabel
1 Stück USB Netzteil (220 V)
1 Stück Handschlaufe
1 Stück D-Ring aus Edelstahl mit Montagezubehör

Originalgröße

Integrierte LED mit 300 Lumen Sensor mit 320 x 240 px und 15 Hz

Einfache Bedienung über 3 Tasten 
Bildmodus
ON/OFF
Foto 

Hochauflösendes Display,  
geschützt durch Corning Gorilla Glass

Micro-USB Anschluss  
zum Laden und zur Bildübertragung

Taster für LED 
Hi/Low/Strobe

Best.-Nr. Abmessung B x H x T mm Gewicht g

201410 127 x 61 x 31 mm 180



Ihr zuständiger Fachhändler:

DÖNGES GmbH & Co. KG

Jägerwald 11 
D-42897 Remscheid

Tel. +49 2191 5626-112  
Fax +49 2191 5626-26112

feuerwehr@doenges-online.de 
www.doenges-online.de

Sicher geladen 
und verstaut im 
Einsatzfahrzeug!

Ausrüstungshalter RT4 für Reveal FirePRO Holster für Reveal FirePRO

Fahrzeughalterung für Reveal FirePRO

Best.-Nr. Abmessung B x H x T mm Gewicht g

201411 50 x 38 x 14 mm 100

Best.-Nr. Abmessung B x H x T mm Gewicht g

201483 85 x 140 x 50 mm 60

Best.-Nr. Abmessung B x H x T mm Gewicht g

201430 225 x 150 x 60 mm 60

Kamera ist nicht im Lieferumfang enthalten


