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Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 30.06.2015 Versionsnummer 1 Uberarbeitet am: 30.06.2015

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des
Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

* Handelsname: Enteiserspray
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Enteiser

* 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Walter Schmidt Chemie GmbH
Kurfirstendamm 119
D - 10711 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 890498-0
Fax: +49 (0) 30 890498-77
Info@walter-schmidt-chemie.de

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Qualitatssicherung:
+49(0) 35433/5989-103
gs@walter-schmidt-chemie.de

* 1.4 Notrufnummer:
Giftnotruf Berlin
Tel. +49 (0)30 30686 790
Beratung in Deutsch und Englisch

\ ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
* Einstufung geméaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Flam. Lig. 3 H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
 Kennzeichnung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHSO07

- Signalwort Achtung

- Gefahrenhinweise
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

- Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen

Zindquellen fernhalten. Nicht rauchen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit
entfernen. Weiter spulen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaB den 6rtlichen / regionalen /
nationalen/ internationalen Vorschriften.
- Zusétzliche Angaben:

GemaB Verordnung 1272/2008 bestehen Erleichterungen fiir die Kennzeichnung von Gebinden
mit einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
* vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

* 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
* Beschreibung:
Wissrige L&sung aus nachfolgend genannten Stoffen und weiteren, kennzeichnungsfreien
Inhaltsstoffen.
Dem Gemisch ist Bitrex zugesetzt.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 64-17-5 etharot . 50 - 100%
EINECS: 200-578-6 & Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319

Reg.nr.: 01-21194557610-43-X

CAS: 107-21-1 Ethandiol 2,5-<10%
EINECS: 203-473-3 '® STOT RE 2, H373; <> Acute Tox. 4, H302 |

Reg.nr.: 01-2119456816-28-X

- Inhaltsstoffe nach Detergenzienverordnung EG 648/2004
Farbstoff < 5%

: zusétzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen |

* 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
* nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
* nach Hautkontakt:
Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
Mit Wasser abwaschen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
* nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spiilen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
* nach Verschlucken:
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
* 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Augenreizung
Ubelkeit
Erbrechen
(Fortsetzung auf Seite 3)
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* 4.3 Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

\ ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

* 5.1 Léschmittel
- Geeignete Loschmittel:
Léschpulver, Schaum oder Wassersprihstrahl. GréBeren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestéandigem Schaum bekampfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl.
* 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bildung entzindlicher Dampf-/Luftgemische méglich.
Dampfe sind schwerer als Luft und kénnen sich tber groBe Entfernungen den Boden entlang
bewegen/sich entziinden/zur Quelle zuriickschlagen.
Das Einatmen von Brandgasen kann ernste Gesundheitsschaden verursachen.
* 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
* Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
: Weitere Angaben
Gefahrdete Behalter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.
Wenn méglich, Lagergut aus der Brandzone entfernen.

\ ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

: 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.
Aufgrund des Anteils organischer Lésemittel von Zindquellen fernhalten und Raum gut liften.
* 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Die bei der Handhabung tblichen Kleinmengen kdnnen mit Wasser fortgespilt werden.
* 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmaBig entsorgen.
Far ausreichende Liftung sorgen.
: 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

| ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Ausreichende Bellftung sicherstellen.
Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.
* Hinweise zum Brand- und Explosionsschuiz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Dampfe sind schwerer als Luft, sie kriechen am Boden entlang und kénnen bei Ziindung Gber
weite Strecken zuriickschlagen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrédglichkeiten
: Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behdlter: An einem kuhlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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* Lagerklasse: 3 (Entzindliche flissige Stoffe) nach TRGS 510
* Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entzindlich
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/
Persénliche Schutzausriistungen

* 8.1 Zu liberwachende Parameter
: Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Values, Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte der
Europaischen Union

64-17-5 Ethanol

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 960 mg/m3, 500 ml/m3
2(11);DFG, Y

107-21-1 Ethandiol

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 26 mg/m3, 10 ml/m?3
2(1);DFG, EU, H, Y, 11

IOELV (Européische Union) | Kurzzeitwert: 104 mg/m3, 40 ml/m?
Langzeitwert: 52 mg/m3, 20 ml/m?3

Haut
- DNEL-Werte
64-17-5 Ethanol
Oral DNEL (consumer, long-term, systemic) |87 mg/kg bw/day (Mensch)
Dermal |DNEL (consumer, long-term, systemic) |206 mg/kg bw/day (Mensch)
DNEL (worker, long-term, systemic) 343 mg/kg bw/day (Mensch)
Inhalativ | DNEL (consumer, long-term, systemic) | 114 mg/m? (Mensch)
DNEL (consumer, short-term, local) 950 mg/m3 (Mensch)
DNEL (worker, long-term, systemic) 950 mg/m3 (Mensch)
DNEL (worker, short-term, local) 1900 mg/m?3 (Mensch)
- PNEC-Werte
64-17-5 Ethanol
PNEC STP 580 mg/L (.)
PNEC aqua (freshwater) 0,96 mg/L (.)
PNEC aqua (intermittent releases) | 2,75 mg/L (.)
PNEC aqua (marine water) 0,79 mg/L (.)
PNEC oral 0,72 mg/kg food (.)
PNEC sediment (freshwater) 3,6 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC sediment (marine water) 2,9 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC saoil 0,63 mg/kg soil dw (.)

- Zusiétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
: Persénliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Beriihrung mit den Augen vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

- Atemschutz:
Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Liegt die Lésemittelkonzentration Uber den Luft-Grenzwerten, so muB ein flr diesen Zweck
zugelassenes Atemschutzgerat getragen werden.
Filter A.
 Handschutz:
Bei sachgemaBer Verwendung keine besonderen MaBnahmen erforderlich.
Schutzhandschuhe sind nur bei haufigem und/oder lang andauerndem Hautkontakt mit dem
Produkt erforderlich.
Zur Vermeidung von Hautproblemen ist das Tragen von Handschuhen auf das notwendige MaB
zu reduzieren.
* Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von
weiteren Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da
das Produkt ein Gemisch aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von
Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muB deshalb vor dem Einsatz tberpriift
werden.
: Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Bei einer Schichtstarke von 0,7 mm ist die Durchdringungszeit gréBer 480 Minuten.
: Flir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Butylkautschuk
Fluorkautschuk (Viton)
Durchdringungszeit: > 480 min.
- Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Materialen geeignet:
Nitrilkautschuk
Chloroprenkautschuk
- Augenschutz: DichtschlieBende Schutzbrille.

\ ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

* 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Alilgemeine Angaben

- Aussehen:

: Form: flissig
: Farbe: blau

- Geruch: alkoholartig

: Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
" pH-Wert bei 20 °C: 7
- Zustandsénderung

- Schmelzpunkt/Schmelzbereich: -44 °C

- Siedepunkt/Siedebereich: 78 °C
* Flammpunkt: ~23 °C
- Entziindlichkeit (fest, gasférmig): Nicht anwendbar.
- Zlindtemperatur: > 363 °C

- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich, jedoch

ist die Bildung explosionsgeféhrlicher Dampf-/
Luftgemische méglich.
 Explosionsgrenzen:
untere: 2,5 Vol %
obere: 13,5 Vol %

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Dampfdruck bei 20 °C: 59 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,89 g/cm?
* Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: vollstandig mischbar

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.

- Viskositét:
dynamisch: Nicht bestimmt.
kinematisch: Nicht bestimmt.
- Lésemittelgehalt:
Organische Lésemittel: <60 %
voC EU 764.5 g/l
* 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

* 10.1 Reaktivitéit Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 10.2 Chemische Stabilitét

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméaBer Verwendung.

- 10.3 Méglichkeit gefédhrlicher Reaktionen Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.
* 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.5 Unvertrédgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
* 10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte:

Keine bei bestimmungsgemaBer Verwendung und vorschriftsméBiger Lagerung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitét

: Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

64-17-5 Ethanol

Oral LD50|10470 mg/kg (Ratte) (OECD 401)
Dermal |LD50|> 20000 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ | LC50| 125 mg/l/4h (Ratte) (OECD 403)

* Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Haufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fihren.
- Schwere Augenschédigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

- Toxizitdt bei wiederholter Aufnahme

64-17-5 Ethanol

Oral ‘ NOAEL (90d) ‘ 1730 mg/kg bw/day (Ratte) (OECD 408)

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverédndernde und fortpflanzungsgeféhrdende
Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitét
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
* Reproduktionstoxizitét
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

+ 12.1 Toxizitéat

: Aquatische Toxizitét:

64-17-5 Ethanol

EC50 (statisch) 675 mg/I/96h (Chlorella vulgaris) (OECD 201)
5012 mg/l/48h (Ceriodaphnia dubia) (ASTM E729-80)
LC50 (dynamisch) | 15300 mg/I/96h (Pimephales promelas) (US EPA E03-05)

+ 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit biologisch abbaubar
: Sonstige Hinweise: Es sind keine Angaben (iber das Gemisch verfligbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Reichert sich in Organismen nicht an.
- 12.4 Mobilitédt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefdhrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.
: 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
* vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schédliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Die genannten Abfallschliissel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung
des Produktes.

- Européischer Abfallkatalog
07 00 00 | ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN

07 01 00| Abfalle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) organischer
Grundchemikalien

07 01 04| andere organische Lésemittel, Waschfliissigkeiten und Mutterlaugen
16 00 00 | ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND
16 05 00 | Gase in Druckbehéltern und gebrauchte Chemikalien

16 05 08 | gebrauchte organische Chemikalien, die aus geféhrlichen Stoffen bestehen oder solche
enthalten

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
Die Verpackung ist nach MaBgabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen.
Nicht kontaminierte Verpackungen kdnnen einem Recycling zugefiihrt werden.

. ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
- 14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN1170
* 14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung )
- ADR 1170 ETHANOL, LOSUNG (ETHYLALKOHOL,
LOSUNG)
- IMDG ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL
SOLUTION)
- IATA ETHANOL SOLUTION
* 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR
* Klasse 3 (F1) Entziindbare flissige Stoffe
- Gefahrzettel s
- IMDG, IATA
- Class 3 Entzlindbare flissige Stoffe
- Label 3

- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA Il

: 14.5 Umweltgefahren:
* Marine pollutant: Nein
* 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir
den Verwender Achtung: Entziindbare flissige Stoffe
- Kemler-Zahl: 30
- EMS-Nummer: F-E,S-D

* 14.7 Massengutbeférderung geméB Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens und gemén

IBC-Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
- ADR
: Begrenzte Menge (LQ) 5L
: Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1
Hochste Nettomenge je Innenverpackung:
30 ml
Hochste Nettomenge je AuBenverpackung:
1000 ml
* Beférderungskategorie 3

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Tunnelbeschrédnkungscode ~bE
- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

: Excepted quantities (EQ) Code: Ef1
Maximum net quantity per inner packaging:
30 ml
Maximum net quantity per outer packaging:
1000 ml

- UN "Model Regulation: UN1170, ETHANOL, LOSUNG

(ETHYLALKOHOL, LOSUNG), 3, llI

| ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

* 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
- Kennzeichnung geménB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHS07

* Signalwort Achtung

- Gefahrenhinweise
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

- Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen
Zindquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten

Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit

Wasser spllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit
entfernen. Weiter spulen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters geman den 6rtlichen / regionalen /
nationalen/ internationalen Vorschriften.
* Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefédhrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 t

- Nationale Vorschriften:

: Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %
Wasser 25-50
NK 50-100

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- Wassergeféhrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend.
 Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) geméB REACH, Artikel 57
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
* 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

* Relevante Sétze
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H373 Kann die Nieren schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg:
Verschlucken.

- Datenblatt ausstellender Bereich:
Dieses EG-Sicherheitsdatenblatt wurde in Zusammenarbeit mit der
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover,
Tel.: (+49) 511 42079 - 0, reach@dekra.com, erstellt.
© DEKRA Assurance Services GmbH. Veranderung dieses Dokuments bedarf der
ausdrucklichen Zustimmung der DEKRA Assurance Services GmbH.

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Flam. Lig. 3: Flammabile liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2
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