
Technische Daten:

•	 Leuchtmittel:	 91	ultrabright	SMD	LEDs	

•	 Netzspannung	(mitgeliefertes	Netzteil) 230	V	AC

•	 Stromverbrauch	(Standby) 0,3	W

•	 Stromverbrauch	 12,5kWh/1000h

•	 Lebensdauer	der	LEDs:	 bis	zu	25.000h

•	 Lichtstrom 910	LM

•	 Farbtemperatur: 6500	K

•	Farbwiedergabeindex	CRI	 >95	RA

Maße und Gewichte:

•	 Linsendurchmessen 170	mm

•	 Leuchtenkopf	(Durchmesser) ca.	270	mm

•	 Obere	Armlänge ca.	390	mm

•	 Untere	Armlänge ca.	380	mm

•	 Netzkabellänge 1,5	m

•	 Kopfneigung 180	°

•	 Kopfdrehung 270	°

•	 Gewicht	(ohne	Netzteil) 3	Dioptrien:	ca.	3,35	kg	/	5	Dioptrien:	ca.	3,75	kg

•	 Lieferumfang: Lupenleuchte,	Netzteil,Tischklemme,	Anleitung	(deutsch)

•	 Ausführungen 9113	(3	Dioptrien)	/	9115	(5	Dioptrien)

•	 Gehäusefarbe:	 schwarz

Zubehör Wand-(6179W-13mm)/Tischhalter	(6179U-13mm)

Verpackung:

•	 Größe	Einzelverpackung 520x450x100	mm

•	 Gewicht	Einzelverpackung 4,11	kg

•	 Verpackungseinheit	(VE) 2

•	 Größe	Umverpackung	VE 470x540x230	mm

•	 Gewicht	Umverpackung	VE: 11,55	kg

•	 Zulassungen,	Zertifikate CE, ROHS, Netzteil: GS, TÜV Süd

•	 WEEE DE78149565

Lumeno LED Lupenleuchte 824X-PRO
„Arbeiten mit Professionalität“

•	 Große	170	mm	Linse	für	die	Darstellung	weiter		Arbeits-
bereiche

•	 Herausragende	Lichtqualität,	CRI	(Ra)	>92
•	 Segmentschaltung,	Beleuchtung	seitenweise	schaltbar
•	 Dimmbar
•	 Blendfreies	Licht	durch	speziellen	Diffusor
•	 Stabiler	Metallkopf
•	 Hochwertige	Linse	mit	sehr	geringer	Verzerrung	
•	 Große	Flexibilität	durch	individuelle	und	einfache	Verstell-

barkeit	am	Leuchtenkopf	und	-arm	
•	 Glatte	Oberflächen	ermöglichen	eine	einfache	Reinigung
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