
Datenblatt
Die RunpO 5 I H R  K A B E L E I N Z I E H S P E Z I A L I S T

I H R E  Q U A L I T Ä T S G A R A N T I E

länge 20 m 30 m
gewicht 1,06 kg 1,30 kg
Maße mm h 45 / b 315 / t 395
art.-nr. 10013 10014

PreiS E E 124,90 E 139,90
Material-Stab dreifach verdrillter Spezialpolyester
Ø Stab 5,3 mm
biegeraDiuS 15 mm
geSaMtzuglaSt 270 kg (auf das gesamte band!)
rOhr Ø optimal von 16 mm - 40 mm

beSchreibung

Die runPO 5 ist eine weitere innovation aus dem hause runPOtec und ein echter „alleskönner“. Die patentierte 
Sucherspitze, der runPOgleiter mit Drallausgleich ermöglicht auch die Überwindung eng ster radien, dies bei einer 
zuglast von unglaublichen 270 kg bezogen auf das gesamte einziehsystem. Das Spezialkunststoffband mit einem 
Durchmesser von 5,3 mm und einer dreifachen Verdrillung verfügt über eine noch bessere Schubwirkung als der 3 mm 
Glasfaserstab, wobei der Reibungswiderstand aufgrund seiner punktuellen Auflage nur halb so groß ist. Arbeits- und 
zeitaufwendige reparaturarbeiten entfallen, da dieses Kabeleinziehsystem nahezu bruchfrei ist. Optimales einsatzge-
biet rohrdimensionen 16 mm – 40 mm. Die runPO 5 kann in einer sehr praktikablen box in den längen 20 m und 30 m 
verstaut werden. Das 40 m runPO 5 band kann nicht in der box verstaut werden. alle runPO 5 werden werkseitig mit 
2 x runPOgleiter mit Drallausgleich am Spiralanfang und -ende ausgeliefert.
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techniSche Daten empf. VK-Preise/exkl. MwSt.

3-fach verdrillt

mit Drallausgleich - Spiralende und Spiralspitze
mit Strang verpresst

2 x runPOgleiter

Achtung!
Stromleitend
Attention!
electric 
conductive

empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Zuglast der RunpO 5

Ø

5,3 mm 16–40 mm 15 mm 270 Kg

R


